IMPAGUARDA  GCA D 401

BIOCIDNI DEZINFEKCE
ULTRA KONCENTRAT

D 401 spliiuje §35 zakona &. 120/2002, NARIZENi EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) é.
528/2012 a je schvalena Ministerstvem Zdravotnictvi REG-3371-16.03.03/16908 TYP.2
Spliuje Baktericidni EN 1276, Kvasinkové a fungicidni EN 1650,

Baktericidni, kvasinkové a fungicidni EN 13697, Virocidni EN 14476
Osetfeny pfedmét je ochranén pied ,mikroorganismem® jakékoliv mikrobiologické jednotky, bunécné
nebo nebunééné, schopné rozmnozovani nebo pfenosu genetického materialu, v€etné nizsich hub,
vira, bakterii, kvasinek, plisni, fas, prvokl a mikroskopickych cizopasnych helmintt
VELMI EKONOMICKY — REDENIi OD 1:400 DO 120

GCA D 401 je specificky vyvinuta jako dezinfekce pouzitelna na riiznych podkladech véetné mineralnich! Cisti
od biofilmu a chrani oSetfeny povrch od organického znecisténi. GCA D 401 nema vliv a neposkozuje podkla-
dové substraty. Neméni a neposkozuje barvy. GCA D 401 poskytuje vysoce efektivni a ekonomickou dezinfekci
s velice jednoduchym odstrafovanim organickych necistot na Siroké paleté ploch. Pfipravek Ize pouzit také pro
dezinfekci plastovych dili a skeletl, povrchu kuchyni, nabytku, atd. Nezplsobuje povrchovou degradaci pod-
kladu, nenarusuje podklad a povrch, je neutralni 6-8ph - bez plsobeni na kovech, plastech a citlivych povrsich.
Je bez uc€inku na kau€uky, PVC a vinyl, barvy a podlahové krytiny, atd. Pfi nejsilnéjSim naredéni 1:20 je
produkt bezpeény, proto je jeho pouziti bezpeéné jak v exteriérech, tak i v interieérech (food provozy, zdravot-
nictvi, kancelare, komeréni prostory). NepUsobi abrazivné na povrch, neobsahuje sodik, draslik ani
kyseliny. Po pouziti neni tfeba povrch neutralizovat, neposkozuije sklo, kovy ani barvy.

Oc¢istény podklad doporuéujeme kombinovat s ochranou povrchu IG GCA, ktery vytvori ultratenkou
hydrofobni antibakterialni vrstvu s ochranou proti naslednému znecisténi, snizuje nasledné usazovani
mastné Spiny, mineralnich a vapenatych povlaku.

D 401 obsahuje 100000 ppm Alkyl Benzalkonium chlorid

Minimalni inhibiéni koncentrace (ppm) D 401 kvarternich ammoniovych slouéenin
Escherichia | Pseudomonas : . Staphylococcus Pseudomonas
: : Bacillus subtilis
coli aeruginosa aureus fluorescens
200 300 3 4 300

Potvrzena ucinnost proti riznym koronavirdm: H1N1, Adenovirus & Norovirus , MHV-2, MHV-N,
CCV, dle Virucidal efficacy of physico-chemical treatments against coronaviruses and parvoviruses
of laboratory animals Saknimit M, Inatsuki I, Sugiyama Y, Yagami K.. Experimental animals. 1988;37(3)

Aplikace: Doporuc¢ujeme odstranit volné necistoty z povrchu (tim vyrazné snizime spotiebu).
Nutno naredit!!! Pouziti nafedéni dle aplikace:

Zakladni desinfekce — minimum ppm 450 — 600 fedéni 1:140-160
BIOCIDNI dezinfekce — minimum ppm 700 — 850 redéni 1:100-120
dezinfekce pfi myti skla — minimum ppm 200 fedéni 1:300

Naneste rovhomérné a celistvé na plochu a nechte chvilku pasobit !!! Poté setrete do Cista.

Metody aplikace: natiranim, postifikem, mlzenim, ULV rosi¢em, aerosolem, strojové, podlahy mopem
V pfipadé potfeby postup opakujte. Vzhledem k Siroké Skale povrchu, doporucujeme pred vlastni aplikaci pro-
vést TEST na slucitelnost povrchové upravy.

Baleni: 5, 20, 6x20 a 200L
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